Uchwala nr XLVIII/519/2005
Rady Miasta Gorzow WIkp.
z dnia 23 marca 2005r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru
potozonego pomigdzy ulica Szczecinska a Chréscikiem

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorzadzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz.1591 ze zm.) ,art.20 ust.1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r, Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz Uchwaty Nr
XVIII/199/2003 Rady Miasta Gorzowa WIkp. z dnia 29 pazdziernika 2003r. w sprawie
przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Gorzowa WIkp. obszaru polozonego pomigdzy ulica Szczecinska a Chréscikiem, uchwala sig co
nastgpuje:

§ 1.1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Gorzowa WIkp.
obszaru polozonego pomiedzy ulica Szczecinska a Chroscikiem
2. Integralng czegscia planu jest rysunek planu w skali 1:1000.

PRZEPISY OGOLNE

§ 2.1. Ustalenia planu obejmuja :
1) zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenow:
) dziatalno$ci produkcyjnej, sktadow 1 magazyndéw, hurtowni, ustug komunikacyjnych,
ustug komercyjnych, zaktadéw drobnej wytworczosci oznaczonych na rysunku planu
symbolami : 1P,UC; 2P,UC; 3P,UC; 4P,UC; 5P,UC; 6P,UC; 7P,UC,
b) drog publicznych zbiorczych oznaczonych na rysunku planu symbolami : 1KDZ;
2KDZ ; 3KDZ; 4KDZ,
¢) drogi publicznej lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem: KDL,
d) drog wewngtrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1IKDW; 2KDW,
e) rezerwg terenu na poszerzenie pasa drogowego obwodnicy miejskiej oznaczonego na
rysunku planu symbolem: KDX,
f) lokalizacjg stacji transformatorowych 15/04kV oznaczonych na rysunku planu symbolami :
11E3; 21E3; 31E3; 41E3; SIE3,
g) lokalizacjg istniejacych stacji transformatorowych 15/04kV oznaczonych na rysunku planu
symbolami : 1IE3A; 2IE3A; 3IE3A; 4IE3A.
h) lokalizacje stacji 110/15kV Gléwny Punkt Zasilania, oznaczony na rysunku planu symbolem:
IE2
1) stacji bazowe;j telefonii cyfrowej oznaczonej na rysunku planu symbolem : T1
2) zasady uzbrojenia w infrastruktur¢ techniczna.

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu.
PRZEPISY SZCZEGOLOWE

§ 3.1. Okresla si¢ nastgpujace zasady zabudowy 1 zagospodarowania dla terenu oznaczonego
symbolem: 1P,UC — dziatalno$¢ produkcyjna, sktady, magazyny, hurtownie, ustugi komercyjne,



ustugi komunikacyjne , zaktady drobnej wytworczosci.
1) Ustala sie :

a) utrzymanie istniejacej zabudowy wraz z towarzyszaca infrastruktura techniczna ,

b) dojazd na teren od strony drogi zbiorczej 1KDZ ,

¢) uciazliwos$¢ dzialalnosci produkceyjnej i ustug ograniczy¢ do granicy wiasnos$ci dziatki,

d) powierzchnig utwardzona i zabudowana do 85% powierzchni dziatki

) miejsca parkingowe zabezpieczy¢ w granicach wlasnosci dziatki,

f) obszar zwiazany ze stanowiskiem archeologicznym (stanowisko 139, AZP 45-11/43)
podlegajacy nadzorowi archeologicznemu. Nalezy uzyska¢ pozwolenie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac ziemnych, na tym obszarze,

g) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ul. Szczecinskiej - 15,0 m od linii
rozgraniczajacej ulicg,

h) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi 1KDZ — 10,0 m od linii rozgraniczajace;j
droge,

1) lini¢ zabudowy od strony obwodnicy miejskiej przyja¢ w uzgodnieniu z zarzadca drogi

J) utrzymanie stacji transformatorowej 15/04kV oznaczonej symbolem 3IE3A,

k) w zakresie usuwania i gromadzenia odpadow: nalezy przewidzie¢ miejsce na

lokalizacj¢ wolnostojacych pojemnikéw na odpady state.

2) Dopuszcza sie:

a) remont , budowg oraz wykonywanie robot budowlanych przy spetnieniu warunkéw:
- illo$¢ kondygnacji dla budynkéw nieprodukeyjnych do 3-ch lub wysoko$¢ do 12,0m,
- wysokos$¢ budynkow produkcyjnych do 15,0m,

b) zwigkszenie wysokos$ci budynkéw produkeyjnych , o ktorych mowa w pkt.2 lit.a
do 20,0 m jezeli wynika ona z przyjgtej technologii,

¢) wykonanie wjazdu od strony ul. Szczecinskiej pod warunkiem uzyskania
zgody zarzadcy drogi ,

d) wprowadzenie drog dojazdowych wewngtrznych,

e) wykonanie ogrodzenia dziatki. Wysoko$¢ ogrodzenia do 2,1m. Ogrodzenia azurowe
przy uwzglednieniu pkt. 3 lit.a

f) podzial terenu na dziatki budowlane ustalajac minimalna powierzchnig¢ dziatki na 5000,0m? ,

g) zmniejszenie linii zabudowy przyjetej w pkt 1 lit.g i h - dla obiektow zwiazanych z obstuga
zaktadu (np. portiernia) do 1,0 m od granicy pasa drogowego,

h) prowadzenie sieci uzbrojenia wraz z urzadzeniami technicznymi i obiektami budowlanym
zwiazanymi technologicznie poza pasem drogowym,

1) lokalizacje miejsc gromadzenia odpadéw w pomieszczeniach wbudowanych, wentylowanych.

3) Zakazuje sie:
a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych ptyt betonowych .
b) wprowadzania zabudowy mieszkaniowej

2. Okresla si¢ nastgpujace zasady zabudowy i1 zagospodarowania dla terenu oznaczonego
symbolem: 2P,UC — dziatalno$¢ produkcyjna, sktady, magazyny, hurtownie, ustugi
komercyjne, , ustugi komunikacyjne, zaktady drobnej wytworczosci.

1) Ustala sie :
a) dojazd na teren od strony drég zbiorczych: 1IKDZ, 3KDZ,
b) uciazliwos$¢ dziatalnosci produkceyjnej i ustug ograniczy¢ do granicy wlasnosci dziatki,
¢) ilo$¢ kondygnacji dla budynkéw nieprodukcyjnych do 3-ch lub wysoko$¢ do 12,0m,
d) wysokos¢ budynkéw produkcyjnych do 15,0m,
) miejsca parkingowe zabezpieczy¢ w granicach wtasnos$ci dziatki,
f) powierzchnig utwardzona i zabudowana do 85% powierzchni dziatki
g) nieprzekraczalna lini¢ zabudowy od strony linii rozgraniczajacej droge dla 1IKDZ — 10,0m,



dla3KDZ - 8,0 m,
h) utrzymanie lokalizacji stacji bazowej telefonii cyfrowej oznaczonej symbolem T1,
1) wydzielenie dziatki o wymiarach 5,0 x 5,0 m pod stacj¢ transformatorowa 15/04kV
oznaczong symbolem : 31E3,
j) lini¢ zabudowy od strony obwodnicy miejskiej przyja¢ w uzgodnieniu z zarzadca drogi
k) utrzymanie przebiegu napowietrznej linii elektrycznej sredniego napigcia przy
granicy z ul. Matyszynska. Strefa ochronna pozioma od skrajnego przewodu 4,0m ,

1) obszar zwiazany ze stanowiskiem archeologicznym (Stan.139 AZP 45-11/43) podlegajacy
nadzorowi archeologicznemu. Nalezy uzyskac¢ pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow na prowadzenie prac ziemnych, na tym obszarze,

m) w zakresie usuwania i gromadzenia odpadow: nalezy przewidzie¢ miejsce na
lokalizacj¢ wolnostojacych pojemnikéw na odpady stale.
2) Dopuszcza sie:
a) podziat terenu na dziatki budowlane ustalajac:

— minimalna powierzchni¢ dziatki na 5.000 m?,
- mozliwo$¢ wydzielenia dziatki o wymiarach 5,0 x 5,0 m pod stacje transformatorowa
15/04kV w przypadku odstapienia od lokalizacji stacji transformatorowej 15/04kVoznaczonej
symbolem: 41E3,

b) wprowadzenie drog ( oznaczonych na rys. planu symbolem K ) o szerokos$ciach w

liniach rozgraniczajacych 20-25,0m dla obstugi dzialek wyniktych z podziatu terenu.
Nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii rozgraniczajacej drogg,

¢) korekte granicy z terenem oznaczonym symbolem KDX. Granica winna by¢ ustalona w
oparciu o docelowe rozwigzanie szerokosci pasa drogowego obwodnicy miejskie;j,

d) rozbudowg stacji bazowej telefonii cyfrowe;,

e) wykonanie ogrodzenia dziatki. Wysoko$¢ ogrodzenia do 2,1m. Ogrodzenia azurowe
przy uwzglednieniu pkt. 3 lit. a,

f) zwigkszenie wysokosci budynkow produkcyjnych o ktérych mowa w pkt. 1 lit d do 20,0m,
jezeli wynika ona z przyjetej technologii,

g) zmniejszenie linii zabudowy przyjetej w pkt. 1 lit.g oraz w pkt. 2 lit.b dla budynkow
zwiazanych z obsluga zaktadu (np. portiernia) do 1,0 m od granicy pasa drogowego,

h) kablowanie istniejacej napowietrznej linii elektrycznej §redniego napigcia lub jej likwidacje

1) prowadzenie sieci uzbrojenia wraz z urzadzeniami technicznymi i obiektami
budowlanymi zwigzanymi technologicznie poza pasem drogowym,

j) lokalizacj¢ miejsc gromadzenia odpadéw w  pomieszczeniach wbudowanych,

wentylowanych.

3) Zakazuje sie:
a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych ptyt betonowych .
b) wprowadzania zabudowy mieszkaniowe;.

3. Okresla sig nastgpujace zasady zabudowy 1 zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem:
3P,UC — dziatalnos¢ produkceyjna, sktady, magazyny, hurtownie, ustugi komercyjne, ustugi
komunikacyjne, zaktady drobnej wytworczosci.
1) Ustala sie :

a) dojazd na teren od strony drogi publicznej 1KDZ,

b) uciazliwos$¢ dziatalnosci produkceyjnej i ustug ograniczy¢ do granicy wlasnosci dziatki,

¢) ilo$¢ kondygnacji dla budynkoéw nieprodukcyjnych do 3-ch lub wysokos$¢ do 12,0m,

d) wysokos¢ budynkéw produkcyjnych do 15,0m,

) miejsca parkingowe zabezpieczy¢ w granicach wlasnosci dziatki

f) powierzchnig utwardzona i zabudowana do 85% powierzchni dziatki ,

g) miejsca parkingowe zabezpieczy¢ w granicach wlasnosci dziatki,

h) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi 1KDZ — 10,0 m od linii rozgraniczajacej



drogg,
1) w zakresie usuwania i gromadzenia odpadow: nalezy przewidzie¢ miejsce na lokalizacj¢
wolnostojacych pojemnikéw na odpady state.
2) Dopuszcza sie:
a) wykonanie ogrodzenia dziatki. Wysokos¢ ogrodzenia do 2,1m. Ogrodzenia azurowe
przy uwzglednieniu pkt. 3 lit. a,
b) zwigkszenie wysokos$ci budynkéw produkeyjnych, o ktorych mowa w pkt 1 lit d do 20,0m,
jezeli wynika ona z przyjetej technologii,
c¢) zmniejszenie linii zabudowy przyjetej w pkt 1 lit.h dla obiektéw zwiazanych z
obstluga zaktadu (np. portiernia) do 1,0 m od granicy pasa drogowego,
d) prowadzenie sieci uzbrojenia wraz z urzadzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi
zwigzanymi technologicznie poza pasem drogowym,
e) lokalizacje miejsc gromadzenia odpadow w pomieszczeniach wbudowanych, wentylowanych.
3) Zakazuje sie:
a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych plyt betonowych .
b) wprowadzania zabudowy mieszkaniowe;j

4. Okresla si¢ nastepujace zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem:
4P,UC — dziatalno$¢ produkcyjna, sktady, magazyny, hurtownie, ushugi komercyjne, ushugi
komunikacyjne, zaktady drobnej wytworczosci.

1) Ustala sie :

a) dojazd na teren od strony drog : 1IKDZ, KDL, 4KDZ,

b) uciazliwos¢ dziatalnosci produkcyjnej 1 ustug ograniczy¢ do granicy wiasnosci dziatki,

¢) ilo$¢ kondygnacji dla budynkéw nieprodukeyjnych do 3-ch lub wysoko$¢ do 12,0m,

d) wysokos¢ budynkow produkcyjnych do 15,0m,

e) powierzchnie utwardzone 1 zabudowane do 85% powierzchni dziatki ,

f) utrzymanie przebiegu napowietrznej linii elektrycznej 110 kV. Strefa ochronna pozioma od
skrajnego przewodu 10,0m ,

g) utrzymanie przebiegu wodociagu, kolektora deszczowego, kolektora sanitarnego,

h) miejsca parkingowe zabezpieczy¢ w granicach wtasnosci dziatki,

1) nieprzekraczalna lini¢ zabudowy od strony drogi 1KDZ, KDL, 4KDZ — 10,0 m od linii
rozgraniczajacej drogg,

j) wydzielenie dziatki o wymiarach 5,0 x 5,0 m pod stacj¢ transformatorowa 15/04kV
oznaczong symbolem: 21E3; 5IE3,

k) w zakresie usuwania i gromadzenia odpadow: nalezy przewidzie¢ miejsce na lokalizacj¢
wolnostojacych pojemnikéw na odpady state.

2) Dopuszcza sie:

a) podziat terenu na dziatki budowlane ustalajac minimalna powierzchni¢ dziatki na 5000,0 m?,
b) wprowadzenie drog ( oznaczonych na rys. planu symbolem K ) o szeroko$ci w liniach
rozgraniczenia od 12,0 m do 20,0 m dla obstugi dzialek wyodrebnionych z podziatu terenu.
Nieprzekraczalna linii zabudowy dla drogi w liniach rozgraniczajacych 12,0 m wynosi 6,0 m,
dla drogi w liniach rozgraniczajacych powyzej 12,0 m wynosi 8,0 m,
¢) wykonanie ogrodzenia dziatki. Wysoko$¢ ogrodzenia do 2,1m. Ogrodzenia azurowe
przy uwzglednieniu pkt. 3 lit.a,
d) wprowadzenie drog wewnetrznych dojazdowych,
e) likwidacj¢ napowietrznej linii elektrycznej 110 kV w uzgodnieniu z wiascicielem sieci,
f) przetozenie sieci uzbrojenia podziemnego,
g) zwigkszenie wysokosci budynkow produkcyjnych,o ktorych mowa
w pkt.1 lit.d do 20,0, jezeli wynika ona z przyjetej technologii,
h) zmniejszenie linii zabudowy przyjetej w pkt. 1 lit.i oraz w pkt.2 lit.b dla obiektéw
zwiazanych z obstuga zaktadu (np. portiernia) do 1,0 m od granicy pasa drogowego,



1) prowadzenie sieci uzbrojenia wraz z urzadzeniami technicznymi i obiektami
budowlanymi zwigzanymi technologicznie poza pasem drogowym,
j) lokalizacje miejsc gromadzenia odpadéw w pomieszczeniach wbudowanych, wentylowanych.
3) Zakazuje sie:
a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych ptyt betonowych ,
b) wprowadzania zabudowy mieszkaniowe;j

5. Okresla si¢ nastepujace zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu
oznaczonego symbolem: SP,UC — dziatalno$¢ produkcyjna,
sktady, magazyny, hurtownie, ustugi komercyjne, ustugi transportowe , zaktady drobne;j
wytworczosci.

1) Ustala sie :

a) utrzymanie istniejacej zabudowy i zainwestowania wraz z towarzyszaca infrastrukturg techniczna ,

b) dojazd na teren od strony drég : 1IKDZ, KDL,

¢) uciazliwos$¢ dzialalnosci produkceyjnej i ustug ograniczy¢ do granicy wiasnos$ci dziatki,

d) powierzchnie utwardzone i zabudowane do 85% powierzchni dziatki ,

¢) utrzymanie przebiegu napowietrznej linii elektrycznej 110 kV. Strefa ochronna pozioma od
skrajnego przewodu 10,0m,

f) utrzymanie przebiegu uzbrojenia podziemnego w tym sieci wodociagowej, kolektora
deszczowego , kolektora sanitarnego,

g) utrzymanie stacji transformatorowej 15/04kV oznaczonej symbolem: 2IE3A; 4IE3A,

h) miejsca parkingowe zabezpieczy¢ w granicach wtasnosci dziatki,

1) obszar zwiazany ze stanowiskiem archeologicznym (Stan.143 AZP 45-11/48) podlegajacy
nadzorowi archeologicznemu. Nalezy uzyska¢ pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw na prowadzenie prac ziemnych, na tym obszarze,

J) nieprzekraczalna lini¢ zabudowy od strony drog : 1IKDZ, KDL — 10,0 m od linii
rozgraniczajacej drogg,

k) w zakresie usuwania i gromadzenia odpadow: nalezy przewidzie¢ miejsce na lokalizacj¢
wolnostojacych pojemnikéw na odpady state.

2) Dopuszcza sie:
a) remont , budowe oraz wykonywanie robot budowlanych przy spelnieniu warunkoéw:
- ilo$¢ kondygnacji dla budynkéw nieprodukceyjnych do 3-ch lub wysoko$¢ do 12,0m,
- wysokos$¢ budynkow produkcyjnych do 15,0m,
b) zwigkszenie wysokosci budynkéw produkeyjnych o ktorych mowa w pkt.2 lit.a
do 20,0 m, jezeli wynika ona z przyjetej technologii,
¢) podziat terenu na dziatki budowlane, ustalajac minimalna powierzchni¢ dziatki na 5.000,0 m?
d) wprowadzenie drogi dojazdowej ( oznaczonej na rys. planu symbolem K) o szerokos$ci
w liniach rozgraniczenia od 12,0 m do 20,0 m dla obstugi dziatek wyniklych z podzialu
terenu.
Nieprzekraczalna linia zabudowy dla drogi w liniach rozgraniczajacych 12,0 m wynosi 6,0m,
dla drogi w liniach rozgraniczajacych powyzej 12,0m wynosi 8,0m. Szeroko$¢ jezdni 6,0-
7,0m.
e) wprowadzenie drog dojazdowych wewngtrznych,
f) wykonanie ogrodzenia dziatki. Wysoko$¢ ogrodzenia do 2,1m. Ogrodzenia azurowe
przy uwzglednieniu pkt 3, lit.a,
g) likwidacj¢ napowietrznej linii elektrycznej 110kV w uzgodnieniu z wlascicielem sieci,
h) przetozenie sieci uzbrojenia podziemnego,
1) zmniejszenie linii zabudowy przyjetej w pkt 1 lit.j oraz w pkt 2 lit.d - dla obiektow
zwiazanych z obstuga zaktadu (np. portiernia) do 1,0 m od granicy pasa drogowego,



J) prowadzenie sieci uzbrojenia wraz z urzadzeniami technicznymi i obiektami
budowlanymi zwigzanymi technologicznie poza pasem drogowym,
k) lokalizacje¢ tymczasowego targowiska,
1) ustanowienie niezbgdnego pasa technicznego dla istniejacej sieci uzbrojenia podziemnego,
m) lokalizacje¢ miejsc gromadzenia odpadéw w pomieszczeniach wbudowanych, wentylowanych.
3) Zakazuje sie:
a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych ptyt betonowych .
b ) wprowadzania zabudowy mieszkaniowej

6. Okresla sie nastepujgce zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego
symbolem: 6P,UC — dzialalno$¢ produkcyjna, sklady, magazyny, hurtownie, ustugi komercyjne,
ustugi komunikacyjne, zaktady drobnej wytworczosci.
1) Ustala sie :
a) utrzymanie istniejacej zabudowy i zainwestowania wraz z towarzyszaca infrastruktura
techniczng ,
b) dojazd na teren od strony drogi lokalnej: KDL,
¢) uciazliwos¢ dziatalnosci produkeyjnej 1 ustug ograniczy¢ do granicy wtasnosci dziatki,
d) powierzchnia utwardzone i zabudowane do 85% powierzchni dziatki ,
e) miejsca parkingowe zabezpieczy¢ w granicach wtasnosci dziatki,
f) utrzymanie stacji transformatorowej 15/04kV oznaczonej symbolem 11E3A,
g) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi KDL — 10,0 m przyj¢ta od linii
rozgraniczajacej droge,
h) nieprzekraczalna linia zabudowy od ul. Szczecinskiej 15,0 m od linii rozgraniczajacej drogg,
1) wprowadzi¢ drogg dojazdowa wewngtrzna 2 KDW,
j) w zakresie usuwania i gromadzenia odpadow: nalezy przewidzie¢ miejsce na lokalizacjg
wolnostojacych pojemnikéw na odpady state.
2) Dopuszcza sie:
a) remont , budowg oraz wykonywanie rob6t budowlanych przy spelnieniu warunkow:
- illo$¢ kondygnacji dla budynkow nieprodukcyjnych do 3-ch lub wysokos$¢ do 12,0m,
- wysokos$¢ budynkow produkcyjnych do 15,0m,
b) zwigkszenie wysokos$ci budynkéw produkeyjnych o ktorych mowa w pkt.2 lit.a do 20,0 m,
do 20,0 m, jezeli wynika ona z przyjetej technologii,
¢) podziat terenu na dziatki budowlane, ustalajac minimalna powierzchni¢ dziatki na 5.000,0 m?
d) wprowadzenie drog dojazdowych o szeroko$ciach w liniach rozgraniczenia od 12,0 m do 15,0 m
dla obstugi dziatek wyniktych z podziatu terenu . Nieprzekraczalna linii zabudowy 6,0 m od
linii rozgraniczajacej drogg,
e) wykonanie ogrodzenia dziatki. Wysoko$¢ ogrodzenia do 2,1m. Ogrodzenia azurowe
przy uwzglednieniu pkt 3, lit.a,
g) wykonanie wjazdu od ul. Szczecinskiej na warunkach okreslonych przez zarzadceg drogi,
h) prowadzenie sieci uzbrojenia wraz z urzadzeniami technicznymi i obiektami
budowlanymi zwiazanymi technologicznie poza pasem drogowym,
) Zakazuje sie:
a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych ptyt betonowych,
b) wprowadzania zabudowy mieszkaniowe;.

7. Okresla sie nastepujgce zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego
symbolem: 7P,UC — dziatalno$¢ produkcyjna, sktady, magazyny, hurtownie, ustugi komercyjne,
ustugi komunikacyjne, zaktady drobnej wytworczosci.
1) Ustala sie :
a) utrzymanie istniejacej zabudowy i zainwestowania wraz z towarzyszaca infrastruktura technicznag ,
b) dojazd na teren od strony drogi KDL i drogi wewngtrznej 1IKDW,



¢) uciazliwos$¢ dzialalnosci produkceyjnej i ustug ograniczy¢ do granicy wiasnosci dziatki,
d) powierzchnia utwardzone i zabudowane do 85% powierzchni dziatki ,
g) miejsca parkingowe zabezpieczy¢ w granicach wlasno$ci dziatki,
h) nieprzekraczalna lini¢ zabudowy od strony drogi KDL — 10,0 m od linii rozgraniczajacej droge,
1) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy od strony drogi 1IKDW — 6,0 m od linii rozgraniczajacej drogg,
J) w zakresie usuwania i gromadzenia odpadéw: nalezy przewidzie¢ miejsce na lokalizacje
wolnostojacych pojemnikéw na odpady state.
2) Dopuszcza sie:
a) remont , budowg oraz wykonywanie robot budowlanych przy spetnieniu warunkéw:
- illo$¢ kondygnacji dla budynkéw nieprodukcyjnych do 3-ch lub wysoko$¢ do 12,0m,
- wysoko$¢ budynkéw produkeyjnych do 15,0m,
b) zwigkszenie wysokosci budynkow produkcyjnych o ktorych mowa w pkt.2 lit.a do 20,0 m,
jezeli wynika ona z przyjetej technologii,
¢) podziat terenu na dziatki budowlane, ustalajac minimalna powierzchnig dziatki na 5.000,0 m?
d) wprowadzenie drog dojazdowych wewngtrznych o szerokosciach w liniach
rozgraniczenia od 12,0 m do15,0 m dla obstugi dziatek wyniktych z podziatu terenu .
Nieprzekraczalna linii zabudowy 6,0 m od linii rozgraniczajacej drogg,
e) wykonanie ogrodzenia dziatki. Wysoko$¢ ogrodzenia do 2,1m. Ogrodzenia azurowe
przy uwzglednieniu pkt 3, lit.a,
f) zmniejszenie linii zabudowy przyjetej w pkt 1 lit.h,i oraz w pkt 2 lit.d - dla obiektow
zwiazanych z obstuga zaktadu (np. portiernia) do 1,0 m od granicy pasa drogowego,
g) zmiang klasy drogi wewngtrznej KDW na drogg publiczng utrzymujac dotychczasowe
parametry drogi w liniach rozgraniczajacych,
h) prowadzenie sieci uzbrojenia wraz z urzadzeniami technicznymi 1 obiektami budowlanymi
zwiazanymi technologicznie poza pasem drogowym,
1) ustanowienie niezbgdnego pasa technicznego dla istniejacej sieci uzbrojenia podziemnego,
j) lokalizacj¢ miejsc gromadzenia odpadéw w  pomieszczeniach wbudowanych,
wentylowanych.
3) Zakazuje sie:
a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych ptyt betonowych,
b) wprowadzania zabudowy mieszkaniowe;.

8. Okresla si¢ nastgpujace warunki dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:1 KDZ
droga publiczna zbiorcza, gminna.
1) Ustala sie:
a) szeroko$¢ pasa drogowego 30,0m
b) szerokos¢ jezdni 7,0m,
¢) obszar zwiazany ze stanowiskiem archeologicznym (Stan.143 AZP 45-11/48) podlegajacy
nadzorowi archeologicznemu. Nalezy uzyska¢ pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow na prowadzenie prac ziemnych, na tym obszarze,
d) prowadzenie infrastruktury techniczne;j.
2) Dopuszcza sie:
a) lokalizacje tymczasowego obiektu budowlanego o wymiarach max. 3,5 x 4,5 m dla obstlugi
komunikacji miejskiej,
b) prowadzenie ciagu pieszo-rowerowego,

9. Okresla sig nastgpujace warunki dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 2 KDZ
droga publiczna zbiorcza, gminna ( ul.Matyszynska).
1) Ustala sie:

a) szeroko$¢ pasa drogowego 30,0 m

b) szerokos¢ jezdni 7,0m,



¢) prowadzenie infrastruktury techniczne;j.
2) Dopuszcza sie:
a) lokalizacje tymczasowego obiektu budowlanego o wymiarach max. 3,5 x 4,5 m dla obstug
komunikacji miejskiej,
b) remont pasa drogowego,
¢) prowadzenie ciagu pieszo-rowerowego .

10. Okresla si¢ nastgpujace warunki dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 3 KDZ
droga publiczna zbiorcza, gminna ( ul.Matyszynska).
1) Ustala sie:
a) szerokos¢ pasa drogowego 16,0 - 25,0m
b) szerokos¢ jezdni 6,0 - 7,0m,
c) prowadzenie ciagu pieszo-rowerowego,
d) zakonczenie drogi placem manewrowym na granicy z obwodnica zachodnia miasta,
¢) prowadzenie infrastruktury techniczne;.
2) Dopuszcza sie:
a) lokalizacje tymczasowego obiektu budowlanego o wymiarach max. 3.5 x 4.5 m dla obstugi
komunikacji miejskiej,
b) remont pasa drogowego,
¢) zmiang klasy drogi.

11. Okresla si¢ nastgpujace warunki dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 4 KDZ
droga publiczna zbiorcza, gminna ( ul. Stalowa).
1) Ustala sie:
a) szeroko$¢ pasa drogowego 20- 25,0m
b) szerokos¢ jezdni 7,0m,
¢) prowadzenie infrastruktury technicznej.
2) Dopuszcza sie:
a) lokalizacje tymczasowego obiektu budowlanego o wymiarach max. 3.5 x 4.5 m dla obstugi
komunikacji miejskiej,
b) remont pasa drogowego w jego dotychczasowych granicach,
¢) prowadzenie ciagu pieszo-rowerowego.
d) zmiang klasy drogi.

12. Okresla si¢ nastgpujace warunki dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: KDL
droga publiczna lokalna, gminna.
1) Ustala sie:
a) szeroko$¢ pasa drogowego 30,0m
b) szerokos¢ jezdni 7,0m,
¢) prowadzenie infrastruktury technicznej.
2) Dopuszcza sie:
a) lokalizacje tymczasowego obiektu budowlanego o wymiarach max. 3.5 x 4.5 m dla obstugi
komunikacji miejskiej,
b) prowadzenie ciagu pieszo-rowerowego.

13. Okresla si¢ nastgpujace warunki dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: I KDW
droga wewngtrzna .
1) Ustala sie:

a) szerokos¢ pasa drogowego 12-18,0 m

b) szerokos$¢ jezdni 5,5-7,0m,

¢) prowadzenie infrastruktury techniczne;.



2) Dopuszcza sie:
a) zmiang klasy drogi .
b) zmniejszenie pasa drogowego do 10,0 m.

14. Okresla sig nastgpujace warunki dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:
2KDW droga wewngtrzna .

1) Ustala sie:
a) szeroko$¢ pasa drogowego 12,0 - 15,0 m
b) szerokos¢ jezdni 5,5-7,0m,
¢) prowadzenie infrastruktury technicznej.
2) Dopuszcza sie zmiang klasy drogi

15. Okresla si¢ nastgpujace warunki dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: KDX
- rezerwa terenu na poszerzenie pasa drogowego obwodnicy miejskie;j .
1)Ustala sie :
a) wyznacza si¢ pas terenu na poszerzenie pasa drogowego zwigzanego z wprowadzeniem
drugiego pasa jezdni,
b) obszar zwigzany ze stanowiskiem archeologicznym (Stan.139 AZP 45-11/43) podlegajacy
nadzorowi archeologicznemu. Nalezy uzyska¢ pozwolenie ojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow na prowadzenie prac ziemnych, na tym obszarze.

2)Dopuszcza:
a) utrzymanie dotychczasowego uzytkowania terenu jako gruntu ornego ,
b) budowe budowli i obiektoéw budowlanych zwiazanych z obstuga pasa drogowego ,
¢) stawianie tymczasowych obiektow budowlanych za zgoda zarzadcy drogi ,
d) wykonanie ogrodzenia od strony terenu oznaczonego symbolem 2 P,UC.
3)Zakazuje sie:
a) wykonywania ogrodzenia , o ktorym mowa w pkt 2 lit.d z plyt betonowych,
b) budowy obiektow budowlanych i budowli nie zwigzanych z obstuga pasa drogowego

16. Okresla si¢ nastepujace warunki dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami:
11E3, 21E3, 31E3, 41E3, SIE3 pod lokalizacj¢ stacji transformatorowej 15/04kV.

1) Ustala sie dziatke o wielkosci 5,0 x 5,0 m

2)Dopuszcza sie ogrodzenie dziatki siatkq o wys. do 2,1m.

17. Okresla si¢ nastgpujace warunki dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1IE3A, 21IE3A, 3IE3A, 4IE3A - istniejace stacje transformatorowe 15/04kV.

1) Ustala sie utrzymaé dotychczasowa lokalizacje,

2) Dopuszcza sie likwidacje stacji.

18. Okresla si¢ nastepujace warunki dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

IE2 lokalizacja stacji 110/15 kV - Gtowny Punkt Zasilania.

1)  Ustala sie :
a) dziatke o wielkosci ok. 70,0 x 80,0m ,
b) dojazd od strony drogi oznaczonej symbolem KDL lub z drogi wyznaczonej w wyniku
dokonanego podziatlu terenu na dziatki ( droga oznaczona na rys. planu symbolem K ).

2)  Dopuszcza sie ogrodzenie dziatki siatka o wys. do 2,1m.

19. Okres$la si¢ nastgpujace warunki dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: T1
Stacja Bazowa Telefonii Cyfrowe;.



1)Ustala sie :
a) utrzymanie dotychczasowej lokalizacji na dziatce nr 250/4,
b) dojazd od strony drogi 1KDZ
2) Dopuszcza sie:
a) remont, budowg i rozbudoweg obiektow zwiazanych z obstuga stacji.
b) ogrodzenie dziatki siatka do wys.2,1m.

20. Ustala si¢ nastgpujace zasady obstugi terenéw w sieci infrastruktury technicznej wyszczegdlnione
ponizej:
1) zaopatrzenie w wodg - z wodociagu miejskiego,
2) kanalizacja sanitarna — podtaczenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej na zasadach
uzgodnionych z wlascicielem sieci.
3) kanalizacja deszczowa - podtaczenie do miejskiej kanalizacji deszczowej na zasadach
uzgodnionych z wiascicielem sieci.
4) gaz -z sieci gazowej Sredniego ci$nienia w ul. Szczecinskiej na zasadach uzgadnianych
z wla$cicielem sieci,
5) sie¢ energetyczna - zasilanie ze stacji transformatorowych 15/0.4 kV na zasadach
uzgodnionych z wlascicielem sieci.
6) sie¢ telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z wtascicielem sieci,
7) ogrzewanie - z wlasnych zrdédetl ciepta.

PRZEPISY KONCOWE

§ 4. Zgodnie z art.15 ust.2, pkt 12 i art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym dla terendw objgtych planem ustala si¢ jednorazowa optatg za wzrost wartosci
nieruchomos$ci w wysokosci :

1. Dla terenéw miejskich 1 terenow przeznaczonych pod drogi publiczne - 0 %
2. Dla terenéw pozostatych 30 %.

§ 5. Wykonanie Uchwaly powierza si¢ Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwatla wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Lubuskiego.

Przewodniczacy Rady Miasta

(-)
Mieczystaw Kedzierski
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Zalacznik nr 2
do uchwaty nr XLVIII/519/2005
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2005 roku

Uwaga wniesiona w dniu 26 stycznia 2005 roku przez pana Andrzeja Dorosza zam. w
Lubiszynie przy ul. Dworcowej 12 nie dotyczyta systemowych regulacji planistycznych
wynikajacych z przepisdéw obowiazujacej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Pan Dorosz wniost uwagi:
1) wyraza zdziwienie brakiem aktualnego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego
miasta,
2) wyraza poglad, ze opracowywanie planow zagospodarowania przestrzennego oderwanych
czgsci miasta mija si¢ z celem 1 moze shuzy¢ do spekulacji gruntami,
3) zlokalizowanie strefy przemystowej po zachodniej czgsci miasta w strefie klimatycznej z
przewaga wiatréw zachodnich jest blgdem.

Rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwaga nieuwzglednione.
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Zatacznik nr 3
do uchwaty nr XLVIII/519/2005
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.,
z dnia 23 marca 2005 roku

Rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktore naleza do zadan wtasnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

1. Budowa drog:
1. 1. Droga publiczna zbiorcza — 1KDZ przewidziana do realizacji w ramach budowy II
etapu Zachodniej Obwodnicy Gorzowa Wlkp.
« realizowana bedzie ze srodkow Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych 1 Autostrad —
inwestora zadania,
o przewidziana dtugos$¢ ok. 1650 m, w tym przebudowa istniejacej drogi na odcinku ok.
650 m i budowa nowej na odcinku ok. 1000m,
« odwodnienie: kanalizacja deszczowa oraz rowy odwadniajace,
o planowany termin wykonania inwestycji — 2006 rok.
1. 2. Drogi: 4KDZ — droga publiczna zbiorcza, KDL — droga publiczna lokalna, 1IKW —
droga wewngtrzna oraz droga K pomigdzy terenem bytych Zaktadow Ursus a
terenem Strefy przewidziane do realizacji przez Miast Gorzéw Wlkp. po 2007 roku.

2. Oswietlenie — przewidziane jest do wykonania kompleksowo wraz z realizacja drog:
4KDZ, KDL,1KW oraz wykonanie o§wietlenia drogi 1KDZ przez Miasto Gorzow
Wikp.

3. Sie¢ wodociagowa w ulicach: Stalowej, Matyszynskiej oraz w rejonie dawnego Ursusa,
« przewidziana do realizacji przy wspotudziale srodkéw z Funduszu Spojnosci Unii
Europejskiej przy zaktadanym stopniu dofinansowania ok. 75 %, wktad strony polskiej
w wysokosci ok. 25 % zostanie pokryty ze Srodkow Przedsigbiorstwa Wodociagow i
Kanalizacji Sp. z o.0.
» planowany termin wykonania inwestycji — 2011 rok.
4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Szczecinskie;.
« przewidziana do realizacji przy wspotudziale srodkéw z Funduszu Spojnosci Unii
Europejskiej przy zaktadanym stopniu dofinansowania ok. 75 %, wktad strony polskiej
w wysokosci ok. 25 % zostanie pokryty ze srodkow budzetu Miasta Gorzowa Wlkp.
przy ewentualnym wsparciu Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej lub dotacji z Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego,
« planowany termin wykonania inwestycji — 2011 rok.

5. Sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna i gazociagi realizowane bgda przez
przedsigbiorstwa posiadajace koncesjg.
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